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Piso de Madeira Flutuante, Piso 

Esportivo, Piso para Quadra 
Poliesportiva  
 

 
. Piso de madeira flutuante, piso para quadra 

poliesportiva, pintura de quadras esportivas, piso 

de madeira modular 

. Sistema flexível, com amortecimento de impacto 

. Reduz o impacto em 39% 

. Piso de madeira convencional ou piso de 

madeira modular  

. Pintura em PU conferindo excelente acabamento  

 

 

 

Descrição técnica do produto 

O piso esportivo será montado/instalado no local 

da obra. Será utilizado o seguinte material e 

especificações técnicas:  

Amortecedores:  

ω  Deverão ser de borracha de neopreme com 

material nitrilico 

ω  Medidas: 15 mm (espessura) 

45 mm (largura) 

50 mm (comprimento) 

ω  Deverão possuir furações nas faces superiores e 

inferiores 

1 furo central Ø 8 mm 

18 furos face inferior Ø 5 mm 

10 furos face superior Ø 5 mm 

ω  Dureza: 50/60 Shore 

Viguetas de Suspensão:  

ω  Viguetas de madeira, aplainada S4S (4 lados) 

aparelhados e E4E (4 cantos arredondados) 

ω  Medida da secção: 30 mm x 45 mm 

ω  Madeira: Pinho do Paraná (Araucária 

Augustifolia) 

ω  Tratamento: Em autoclave com CCA 

ω  Certificação da madeira: FSC (origem) 

Chapas de Madeira (sub-base) 

ω  Tipo compensado multilaminado, com colagem 

fenólica entre laminas, resistente a água 

(umidade) 

ω  Tratamento em autoclave com CCA 

ω  Medidas: Espessura ς 18 mm 

ω  Largura ς 1220 mm 

ω  Comprimento ς 2.440 mm 

Piso de Madeira (Superfície da Quadra) 

ω  Tipo assoalho com encaixe macho/fêmea, nos 4 

lados (laterais e topo). Descentralizados da linha 

média na lateral, ou seja, apresentando espessura 

para recuperação (raspagem) superior. A base, 

finalidade de propósito é aumentar a vida útil do 

piso. 

ω  Madeiras:  

ω  Grápia (Apuleia Leiocarpa) 
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ω  Cor: Clara 

ω  Medidas: Espessura - 19 mm 

ω  Largura ς 60 / 70 mm 

ω  Comprimento - 300 mm até 1.200 mm 

ω  Classificação - 1ª A/B Exportação 

ω  Umidade ς K.D seca estufa 

Acabamento da Superfície da Quadra:  

ω  Deverá ser feita a raspagem do assoalho de 

madeira, polimento e calafeto pontuais 

ω  Aplicar 1 demão de seladora p/ madeira 

ω  Aplicar 1 demão de resina uréia-F 

ω  Demarcação das modalidades esportivas 

oficiais, conforme especificações das 

confederações. (vôlei, basquete, futsal e 

Handebol) 

ω  Aplicar 2 demãos de resina P.U. de acabamento 

 

 

 

 

 
Piso de Madeira com sistema flexível 
Amortecedor de impacto  
Pintura e acabamento em P.U. 

Piso de madeira flutuante  
Pré - fabricado  

Em módulos  
Rápida montagem  
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Pistas de Atletismo  

Asfáltica, Concreto ou Borracha SBR  

Acabamento em EPDM fundida no local  

 
 

 

Quadras Externas  

Asfáltica, Resina Poliuretãnica ou 

Saibro  
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TABELA DE BASQUETE OFICIAL 

MÓVEL  

 Produto 
. Tabela de basquete, tabela oficial de basquete, 
tabela de basquete movel, tabela de basquete 
hidraulica, tabela de basquete de vidro  

 
 

Tabela de basquete móvel oficial profissional  

Modelos hidráulica mecânica ou elétrica  

 
Tabela de basquete móvel oficial profissional  

Modelos hidráulica mecânica ou elétrica  

Modelo para campeonatos nacionais 

. Com avanço de 2,20m 

. Tabela de basquete profissional com vidro 

temperado e aro retrátil com molas 

. Padrão oficial para jogos nacionais 

. Acionamento hidráulico/mecânico (manual) 

. Opção de acionamento elétrico 

. Voltagem: 220 v Trifásico  

Dimensões: 

Altura Máxima: 3,95m  

Altura Mínima: 2,35m  

Largura: 1,80m  

Comprimento Máximo: 5,0m  

Comprimento Mínimo: 4,10m  

Peso: 1.900kg (par) 

Garantia de fábrica  

Modelo para campeonatos internacionais 

. Com avanço de 3,20m 

. Fabricação conforme normas da FIBA 

. Tabela de basquete modelo oficial com medidas 

exigidas para atender jogos de padrão 

internacional 

. Aro móvel retrátil e vidro temperado 

. Acionamento Elétrico 

. Conjunto protetor frontal com espuma de 5cm 

. Travamento automático através de sapatas 

. Protetor para tabela de vidro em E.V.A. 

. Garantia de fábrica  

Dimensões: 

. Altura Máxima: 3,94m  

. Altura Minima: 1,55m  

. Largura: 1,80m 

. Comprimento Máximo:6,27m  

. Comprimento Mínimo: 5,47m  

. Peso (Par): 2600kg  

. Voltagem: 220v Trifásico  

Aro retrátil para cesta de 
basquete com molas  
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Tabela Aérea sob medida com 

elevação por controle remoto  

 

Modelo Aérea com treliças soldadas 

. Projeto sob medida para o seu ginásio  

. Tabela de vidro temperado  

. Aro móvel retrátil com molas de poliuretano 

. Sistema de acionamento por controle remoto  

. Envie as fotos ou planta do seu ginásio 

 

Tabela fixa para quadra externa  

 

. Tabela de basquete modelo fixa (para ser 

chumbada no chão) 

. Vidro temperado em medidas oficiais 

. Aro retrátil com molas em poliuretano  

Medidas: Altura: 3,95m, Largura: 1,80m,  

Comprimento: 3,57m 

 

Tabela de basquete de vidro 
temperado  

 
. Vidro Temperado 1,80x1,05x10 Padrão Oficial 

. Recorte inferior para fixação do aro na estrutura 

. Opção para aro de 3 ou 4 furos de fixação  
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TABELA DE BASQUETE PORTÁTIL 

IMPORTADA LIFETIME  
 

Produto 

. Tabela de basquete, tabela portátil, tabela 

LIFETIME, tabela importada, tabela de basquete 

movel, tabela de acrilico, tabela street, tabela com 

base para água ou areia 

.Com a base cheia ela agüenta ENTERRADAS 

normalmente! Com acrílico inquebravel 

makrolon! Modelo 90000 

Descrição do produto 

Tabela Fusion Lifetime Pro Altura 3,05 metros 

A MELHOR TABELA DE BASQUETE DO MUNDO! 

PODE ENTERRAR!  PODE SE PENDURAR!! 

SÓ NÃO PODE PARAR DE JOGAR!!  

A tabela antiestilhaço com requadro de aço 

almofadado tem como destaque um projeto  

em estilo profissional, com desempenho superior. 

O requadro de aço é resistente ao  

tempo e oferece rigidez extra, para melhores 

rebotes.  

A Tabela em policarbonato *Makrolon® 

antiestilhaço proporciona uma aparência e jogo 

do mesmo nível das  

tabelas profissionais de vidro. Os elementos 

gráficos são impressos com tintas com  

proteção UV (raios solares), proporcionando cores 

de maior qualidade e proteção contra  

intempéries  

* Makrolon é um acrilico especialmente 

desenvolvido pela Bayer para suportar grandes  

impactos e intempéries durantes os anos.  

SLam-it  

O aro reforçado em estilo clássico é feito para 

enterradas! O Aro Slam-It® possui  

molas de dupla compressão que proporcionam 

ação de retorno de mola, e uma rede  

de nylon para todo tipo de condições 

meteorológicas.  

 
Mecanismo Quick adjust  

O mecanismo original de ajuste de altura 

utilizando apenas uma manopla. Não precisa de 

mais nada.   

Abaixe ou levante o aro a alturas entre 2,43 e 3,05 

metros, utilizando apenas as mãos.  

Agora, jogadores de qualquer idade ou destreza 

podem se divertir jogando em seus próprios níveis 

de altura.  

  

 

 

 

  

http://www.myofficehome.com.br/sport-e-lazer/tabelas
http://www.myofficehome.com.br/sport-e-lazer/tabelas
http://www.myofficehome.com.br/sport-e-lazer/tabelas


 

www.bolar.com.br      bolar@bolar.com.br      021 2294-7222 
 

P
á

g
in

a8
 

CADEIRAS E ASSENTOS PARA 

ESTÁDIOS ESPORTIVOS  
 

Produto 

Cadeiras para Estadios, Cadeiras para 

Arquibancadas, Assentos Esportivos, Cadeiras 

para Campos de Futebol 

Especificação 

. Fabricados de acordo com normas internacionais 

. Modelos de cadeiras com encosto (CE) ou sem 

encosto (SE), em diversas opções de cores  

. Material termoplástico de engenharia de alto 

impacto  

. Garantia de fabrica 

. Instalação direta na arquibancada ou sobre 

estrutura metálica 

. Instalação incluída ou não no orçamento 

 

Aguardamos o seu contato!  

 

Assentos esportivos com e sem encosto 
Fabricados em plástico de engenharia injetado 
Aprovado pelas normas de segurança da FIFA 
Fixados diretamente sobre a arquibancada ou 
por meio de longarinas 

 
Poltronas nu meradas  

 
Poltronas VIP com assento dobrável  

 
Assentos esportivos com braços de metal  

 

 
Assentos com encosto e braços  
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Assentos de diversas cores e modelos  

 
Poltronas VIP com assento dobrável  

 
Poltronas para equipe  

 
Assentos esportivos fixados na arquibancada  

 

 

  


